
Измеритель параметров изоляции 

Функция Диапазон измерений Разрешение Погрешность измерений

Сопротивление изоляции

0 … 999 кОм
1,00 … 9,99 МОм
10,0 … 99,9 МОм
100 … 999 МОм
1,00 … 9,99 ГОм
10,0 … 99,9 ГОм
100 … 999 ГОм

1 кОм
10 кОм
100 кОм
1 МОм
10 МОм
100 МОм
1 ГОм

±(5 % от измер. + 3 емр)
±(5 % от измер. + 3 емр)
±(5 % от измер. + 3 емр)
±(5 % от измер. + 3 емр)
±(5 % от измер. + 3 емр)
±(5 % от измер. + 3 емр)
±(10 % от измер. + 3 емр) 

Измерительное напряжение 0 ... 5500 В 1 В ±(3 % от измер. + 3 В) 
Напряжение пост. / перем. тока 0 … 600 В 1 В ±(3% от измер. + 4 В)
Частота 0 и 45 … 65 Гц 0,1 Гц ±0,2 Гц
Питание 7,2 В пост. тока (6 x1,2 В NiMH  IEC LR20)
Дисплей Матричный ЖК дисплей (160 x 116) с подсветкой 
Категория перенапряжения 600 В CAT IV 
Класс защиты Двойная изоляция
Подключение к ПК RS 232 и USB

		

MI 3202  GigaOhm 5 kV
Прибор GigaOhm 5 kV –  измеритель сопротивления изоляции, имеющий в своем арсенале 5 значений 
испытательного напряжения от 250 В до 5 кВ и позволяющий проводить типовые испытания кабелей, 
трансформаторов, роторов, высоковольтных генераторов и другого оборудования. 

Комплект поставки:	 MI 3202

Технические характеристики

Функции:
Измерение сопротивления 
изоляции до 1 ТОм напряжением 
постоянного тока до 5 кВ.
Измерение напряжения и частоты 
переменного и постоянного тока 
до 600 В.

Отличительные особенности:
Возможность выбора 
измерительного напряжения: 250 
В; 500 В; 1 кВ; 2,5 кВ; 5 кВ.
Помимо цифрового представления 
информации, результаты 
измерений также отображаются 
на аналоговой шкале.
При включении прибора 
автоматически выполняется 
автокалибровка.
Автоматический разряд 
испытываемого объекта после 
завершения измерений.
Высокая устойчивость к 
электромагнитным помехам. 
Наличие защитного проводника 
GUARD для отведения 
поверхностных токов утечки.
Экранированные измерительные 
кабели.
Большой ЖК дисплей с 
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Прибор GigaOhm 5 kV
Сумка для аксессуаров
Сетевой кабель
10 кВ экранированный измерительный 
кабель (красный наконечник), 2 м
10 кВ экранированный измерительный 
кабель (черный наконечник), 2 м
10 кВ зажим типа «крокодил», красный

•
•
•
•

•

•

10 кВ зажим типа «крокодил», черный
Защитный кабель GUARD с зажимом 
«крокодил» , зеленый, 2 м
1,2 В аккумуляторные батареи NiMH, 6 шт.
Книга „Guide to modern insulation testing“ на CD
Руководство по эксплуатации
Свидетельство о калибровке

•
•

•
•
•
•

подсветкой обеспечивает 
качественное отображение 
информации.
Питание – от аккумуляторных •

NiMh батарей; встроенное 
зарядное устройство. 
Размеры: 310 x 130 x 250 мм.
Масса (без аксессуаров) : 3 кг.

•
•



Сравнительная таблица приборов для высоковольтных испытаний

TeraOhm 10 kV TeraOhm 5 kV Plus GigaOhm 5 kV TeraOhm 5 kV

Функции MI 3200 MI 3201 MI 3202 MI 2077

Макс. измерительное напряжение 10 кВ 5 кВ 5 кВ 5 кВ

Диапазон измерения сопротивления  До 10 ТОм До 10 ТОм До 1 ТОм До 5 ТОм

Индекс поляризации PI P P - P

Коэффициент диэлектрического 
поглощения DAR 

P P - P

Коэффициент диэлектрического разряда DD P P - P

Измерение напряжения P P P P

Измерение емкости P P - P

Измерение изоляции ступенчато 
изменяющимся напряжением 

P P - P

Проверка выдерживаемого напряжения P P - P

Измерение тока утечки P P - P

Таймер P P - P

Построение графика R(t) P P - -

Защитный проводник GUARD P P P P

Автоматическая калибровка P P P P

Встроенное зарядное устройство P P P P

Аккумуляторные батареи P P P Опция

Частота 45 … 65 Гц 45 … 65 Гц 45 … 65 Гц 45 … 65 Гц

Категория перенапряжения CAT IV / 600 В CAT IV / 600 В CAT IV / 600 В CATIII / 600 В 

Программное обеспечение Опция Опция - Опция

Интерфейс USB P P - -

Интерфейс RS 232 P P - P

Испытание изоляции высоким напряжением




