
�
  

•	 �Высокая точность 
Погрешность ± 2% и температурная 
чувствительность 0,1°C позволяют 
быстро и легко находить неполадки, 
что имеет большое значение при 
мониторинге среды чувствительных к 
температуре объектов  

•	 �Очень малый вес (340 г.) 
Пользователь меньше устает

•	 �Легкость в использовании 
Благодаря миниатюрному размеру и 
полностью автоматической конструкции 
даже неопытные пользователи могут 
легко управлять камерой, что идеально 
подходит для выполнения широкого 
круга задач.

•	 �Гиперфокальный объектив 
Для удобного обзора  

•	 �ЖК-дисплей высокого разрешения 
Цветной ЖК-дисплей 2.8”

•	 �Корпус, изготовленный методом 
двойного литья 
Жесткий корпус с удобной ручкой 
соответствует стандартам пылезащиты и 
брызгозащиты IP43

•	 �Режимы измерения 
Точечный (центр), область (минимум/
максимум) и изотерма (выше/ниже)

•	 �Время работы от аккумулятора 
5 часов непрерывной работы от 
одной зарядки для непрерывных 
обследований  

•	 �Большой объем памяти 
Карта стандарта MicroSD может хранить 
до 5000 радиометрических изображений 
в формате JPEG Каждое изображение 
можно проанализировать при помощи 
входящего в комплект программного 
обеспечения для ПК QuickReport™

•	 �Комплект поставки 
Карта microSD объемом 512 
Мбайт, адаптер miniSD™, литий-
ионный аккумулятор с адаптером/
зарядным устройством для сети ~ 
90–260 В с розетками стандарта ЕС, 
Великобритании, США и Австралии, 
программное обеспечение QuickReport™ 
с кабелем USB Mini-B, встроенный 
ручной затвор объектива, ремешок для 
руки и жесткий чехол

Большой дисплей 2,8”

Быстрое 
обнаружение 
скрытых 
неисправностей

Характеристики FLIR i7

ИК-разрешение: 120х120 пикселей

Режимы измерения: точечный, область и изотерма

Компактный размер, малый вес: 340 г.

Температурная чувствительность: <0.1°C при 25°C

Легкий в использовании гиперфокальный объектив 

Хранение до 5000 изображений в формате JPEG

Цветной ЖК-дисплей 2,8″ 

Время работы от аккумулятора: 5 часов

Удобная галерея эскизов изображений
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FLIR i7
Маленькая революция среди инфракрасных камер

Программное 
обеспечение для ПК 
входит в комплект

Компактный корпус

FLIR i7 производства компании FLIR Systems — маленькая, умная и недорогая 
инфракрасная камера. Она очень проста в использовании и не требует опыта работы. 
Камера FLIR i7 — это мощный инструмент, который позволяет быстро выявить изменение 
влажности, повреждение изоляции, утечку в системах отопления, вентиляции и 
кондиционирования. Кроме того, камеру можно использовать при профилактическом 
обслуживании для выявления электрических и механических неполадок. 

Программное обеспечение FLIR QuickReport™, доступное на 21 языке, помогает создавать 
отчеты о полученных результатах.



Сферы применения
•	 Профилактическое обслуживание:  тепловое 

изображение является ценным инструментом при 
профилактическом обслуживании для выявления 
электрических, механических и конструкционных 
неисправностей. Кроме того, его можно использовать 
для проверок после ремонта.

•	 Энергосбережение:  затраты на энергию возрастают 
с угрожающей скоростью. Отсутствующая или 
низкокачественная термоизоляция, не отвечающие 
требованиям системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования, плохой приток воздуха — это 
типичные проблемы, которые приводят к напрасному 
расходу энергии в домах.

	 Характеристики	
	 Температурный диапазон 	 0°C…250°C (32°F…482°F)
	 Память изображений	 5000 изображений (карта памяти microSD)
	 Коэффициент излучения	 таблица коэффициентов излучения; диапазон настройки: 0,1–1,0

	 Получение и отображение изображений
	 Угол обзора / минимальное фокусное расстояние	 25° x 25°/0,5 м
	 Фокусировка	 гиперфокальная
	 Температурная чувствительность (N.E.T.D)	 <0.1°C при 25°C
	 Тип датчика 	 неохлаждаемый матричный микроболометр (FPA) 120 X 120 пикселей
	 Спектральный диапазон 	 7,5–13 мкм
	 Дисплей 	 цветной ЖК-дисплей 2.8″
	 Средства настройки изображения 	 палитры (серая, радуга, черно-белая)
	 Параметры настройки 	 дата/время, °C/°F, 21 язык
	 Режимы измерения 	 точечная (с поправкой на коэффициент излучения и отраженную температуру), 	
		  область (минимум/максимум), изотерма (выше/низе выбранного  
		  температурного интервала)
	 Тип аккумулятора 	 литий-ионный
	 Время работы от аккумулятора 	 5 часов, дисплей показывает уровень заряда аккумулятора
	 Зарядная система	 встроенная в камеру, адаптер переменного тока, 3 часа до 90% емкости
	 Работа от сети переменного тока 	 адаптер переменного тока ~ 90–260 В, 50/50 Гц.
	 Напряжение адаптера 	 выход на камеру: – 5 В
	 Диапазон рабочих температур	 0°C…50°C (32°F…122°F) 
	 Диапазон температур при хранении 	 -40°C…70°C (-40°F…158°F)
	 Влажность 	 20%–80% без конденсации согласно IEC 359 при работе и хранении
	 Устойчивость к ударам 	 25G, IEC 68-2-29
	 Устойчивость к вибрации 	 2G, IEC 68-2-6
	 Габариты / вес	 223x79x83 мм. (8.8x3.1x3.3”)/<340 г (12oz.), включая аккумулятор

Технические характеристики FLIR i7

www.flir.com/thg

Технические характеристики и цены могут изменяться без уведомления.
Copyright © 2009 FLIR Systems. Все права, включая право на полное или частичное воспроизведение в любой форме, защищены.
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Аксессуары

•	 Зарядное устройство  

(~ 100–240 В, – 5 В, 6 Вт.)

•	 Чехол для камеры со съемным 

плечевым ремешком

Программное обеспечение QuickReport™  
позволяет пользователям анализировать 
температуру всех термических пикселей на 
любых изображениях формата JPEG, полученных 
камерами FLIR 

Обучение

Компания FLIR сотрудничает с 
Infrared Training Centre, независимым 
всемирным центром обучения, 
имеющим сертификат ISO. 
Дополнительную информацию можно 
найти на веб-сайте  
www.infraredtraining.com

Программное обеспечение


